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 OVLÁDANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA 
 
NIE STE SI ISTÍ, ČO KTORÁ FUNKCIA ROBÍ? Pozrite si časti Ako používať 
základné funkcie a Ako používať pokročilé funkcie v tejto príručke, kde nájdete 
podrobný popis používania vašej klimatizácie.. 
 
ZVLÁŠTNA POZNÁMKA 
- Dizajn tlačidiel na vašej jednotke sa môže od zobrazeného príkladu mierne líšiť. 
- Ak vnútorná jednotka nemá konkrétnu funkciu, stlačenie tlačidla tejto funkcie s 

na diaľkovom ovládači nebude mať žiadny účinok. 
 

VKLADANIE A VÝMENA BATÉRIÍ 
Nasledujúce prípady znamenajú vybité batérie. Vymeňte staré batérie za nové. 
• Pri vysielaní signálu sa neozve pípnutie prijatia signálu. 
• Indikátor zhasína 
 
Diaľkový ovládač je napájaný dvomi suchými batériami (R03/LR03X2) umiestnenými 
v zadnej zadnej časti a chránenými krytom. 
(1) Odstráňte kryt v zadnej časti diaľkového ovládača. 
(2) Vyberte staré batérie a vložte nové batérie správnym v spravnom smere a 

polarizácií (+) a (-). 
(3) Naspäť nasaďte kryt  
 
INŠTALÁCIA DRŽIAKA DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA 
Diaľkový ovládač je možné pripevniť na stenu alebo stojan pomocou držiaka 
diaľkového ovládača (voliteľná časť, nedodáva sa s jednotkou). 
1. Pred inštaláciou diaľkového ovládača skontrolujte, či klimatizácia správne prijíma 

signály. 
2. Nainštalujte držiak pomocou dvoch skrutiek. 
1. Vložte diaľkový ovládač do držiaka. 
 
POZNÁMKY K BATÉRII 
Pre optimálny výkon produktu: 
- Nekombinujte staré a nové batérie alebo batérie rôznych typov.  
 -  Ak tak neurobíte, nenechávajte batérie v diaľkovom ovládači, ktorý neplánujete 

používať dlhšie ako dobu 2 mesiacov . 
 
LIKVIDÁCIA BATÉRIÍ 
Batérie nelikvidujte ako netriedený komunálny odpad. Informácie o správnej likvidácii 
batérií nájdete v miestnych zákonoch.    
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Zobrazenie rýchlosti 
ventilátora 
Zobrazuje zvolenú 
rýchlosť ventilátora: 

» 1 % – 10 % 
»» 11 % - 20 % 
»»» 21 % - 30 % 

…………………………. 
»»»»»»»»» F% 
(100%) 
»»»»»»»» AUTO 

Túto rýchlosť ventilátora 
nie je možné nastaviť v 
režime AUTO alebo 
SUŠENIE. 

Zobrazenie ZAP/VYP 
Zobrazí sa, keď je jednotka 
zapne a po vypnutí zmizne 

Indikátor prenosu - 
Rozsvieti sa, keď diaľkové 
ovládanie vyšle signál do 
vnútornej jednotky 

ZOBRAZENIE REŽIMU 
Zobrazuje aktuálny režim 
vrátane: 
 

 

ČASOVAČ 
ZAPNUTIA: 
Zobrazí sa, keď je 
nastavený 
ČASOVAČ 
ZAPNUTIA. 

ČASOVAČ 
VYPNUTIA:  
Zobrazí sa, keď je 
nastavený 
ČASOVAČ 
VYPNUTIA 

Zobrazenie funkcie Ticho 
Zobrazenie funkcie Fresh 
Zobrazenie funkcie 
Nasleduj ma 
Nie je k dispozícii pre túto 
jednotku 

Nie je k dispozícii 
pre túto jednotku 
Nie je k dispozícii 
pre túto jednotku 
Zobrazenie 
režimu Spánok 

Displej automatického otáčania 
horizontálnej lamely. Zobrazenie 
automatického otáčania vertikálnej 
lamely. Prúdenie vetra sledujúce 
ľudí  
Vietor prúdi smerom od ľudí  
Turbo režim 
Zámok 

Zobrazenie stavu 
batérie 
Detekcia slabej batérie 

Zobrazenie 
teploty/časovača/otáčky 
ventilátora 
• Zobrazuje predvolenú 

nastavenú teplotu, 
rýchlosť ventilátora 
alebo nastavenie 
časovača pri používaní 
funkcií ČASOVAČ 
ZAP/VYP 

• Teplotný rozsah: 16-
30oC/60-86OF 

• Rozsah nastavenia 
časovača: 0-24 hodín 

• Rozsah nastavenia 
rýchlosti ventilátora: AU 
– F % 

Diaľkové indikátory LCD obrazovky 
Informácie sa zobrazia, keď je diaľkový ovládač zapnutý  
 
 
 
 
  

Poznámka: 
Všetky ukazovatele zobrazené na obrázku slúžia na 
účely prehľadnej prezentácie. Počas skutočnej 
prevádzky sa však na displeji zobrazujú iba 
príslušné funkčné znaky. 
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AKO POUŽÍVAŤ ZÁKLADNÉ FUNKCIE 
 

NASTAVENIE TEPLOTY 
Rozsah prevádzkových teplôt pre jednotky je 16-
30OC/60-86OF. Nastavenú teplotu môžete zvýšiť 
alebo znížiť v 0,5OC/1OF prírastkoch. 
 
AUTO prevádzka 
V AUTO režime si jednotka automaticky volí 
režim CHLADENIE, VENTILÁTOR, 
VYKUROVANIE alebo SUŠENOE na základe 
nastavenej teploty. 
1. Stlačte tlačidlo REŽIM pre výber 

automatického režimu. 
2. Nastavte požadovanú teplotu pomocou 

tlačidiel tepl + alebo tepl —. 
3. Na spustenie jednotky stlačte tlačidlo 

ZAP/VYP. 
 
POZNÁMKA: RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA nie 
je možné nastaviť v automatickom režime. 

  
 

 
 

PREVÁDZKA CHLADENIE 

1. Stlačte tlačidlo REŽIM pre výber režimu 
CHLADENIE. 

2. Nastavte požadovanú teplotu pomocou tlačidla 
Teplota + alebo teplota — . 

3. Stlačte tlačidlo VENTILÁTOR vyberte rýchlosť 
ventilátora v spojení s Teplota + alebo teplota —. 

4. Stlačte tlačidlo ZAP/VYP na spustenie jednotky. 
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AKO POUŽÍVAŤ ZÁKLADNÉ FUNKCIE 
 
 

           PREVÁDZKA V REŽIME SUŠENIE 
(Odvlhčovanie) 

1. Stlačte tlačidlo REŽIM na výber režimu 
SUŠENIE. 

2. Nastavte požadovanú teplotu pomocou 
tlačidla  Teplota + alebo teplota —. 

3. Stlačte tlačidlo ZAP/VYP tlačidlo na 
spustenie jednotky. 
POZNÁMKA: RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA 
nie je možné v režime SUŠENIE zmeniť. 

 
POZNÁMKA: RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA 
nie je možné v režime SUŠENIE zmeniť.  
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Prevádzka v režime VENTILÁTOR 
1. Stlačte tlačidlo REŽIM pre výber režimu 

VENTILÁTOR.  
2. Stlačte tlačidlo VENTILÁTOR na výber 

rýchlosti ventilátora v spojení s tepl + alebo 
teplota —.  

3. Stlačte tlačidlo ZAP/VYP tlačidlo na spustenie 
jednotky. 

 
 
POZNÁMKA: V režime VENTILÁTOR nie je 
možné nastaviť teplotu. V dôsledku toho sa na 
obrazovke LCD diaľkového ovládača nezobrazí 
teplota. 
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AKO POUŽÍVAŤ ZÁKLADNÉ FUNKCIE  
 

PREVÁDZKA V REŽIME VYKUROVANIE 
1. Stlačte tlačidlo REŽIM na výber režimu 

VYKUROVANIE. 
2. Nastavte požadovanú teplotu pomocou 

tlačidla Teplota + alebo teplota — . 
3. Stlačte tlačidlo VENTILÁTOR na výber 

rýchlosti ventilátora v rozsahu Au%-F% 
v spojení s Teplota + alebo teplota — 
. 

4. Stlačte tlačidlo ZAP/VYP tlačidlo na 
spustenie jednotky. 

 
POZNÁMKA: Keď vonkajšia teplota 
klesne, výkon funkcie VYKUROVANIA 
vašej jednotky môže byť ovplyvnený. V 
takýchto prípadoch odporúčame používať 
túto klimatizáciu v spojení s iným 
vykurovacím zariadením. 

 
 
 
NASTAVTE UHOL PRÚDENIA VZDUCHU 

 
Keď je jednotka zapnutá, stlačte tlačidlo hojdačky ▲▼ na aktiváciu pohybu lamely. 
Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo, nastaví lamelu o 6O. Tlačidlo stláčajte až nedosiahnete 
požadovaný smer. Ak toto tlačidlo stlačíte a podržíte dlhšie ako 2 sekundy, lamela sa 
bude nepretržite natáčať nahor a nadol. 
 
 
Keď je jednotka zapnutá, stlačte tlačidlo hojdačka ◄► na aktiváciu lamely. Zakaždým, 
keď stlačíte tlačidlo, nastaví lamelu o 6O. Tlačidlo stláčajte až nedosiahnete požadovaný 
smer. Ak toto tlačidlo stlačíte a podržíte dlhšie ako 2 sekundy, lamela sa bude 
nepretržite natáčať doľava a doprava. 
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2 
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NASTAVENIE FUNKCIE ČASOVAČA 
 

Vaša klimatizačná jednotka má dve funkcie súvisiace s časovačom: 
• ČASOVAČ ZAPNUTIA - nastavuje čas, po ktorom sa jednotka automaticky 

zapne. 
• ČASOVAČ VYPNUTIA - nastavuje čas, po ktorom sa jednotka automaticky 

vypne. 
 

Funkcia ČASOVAČ ZAPNUTIA 
Funkcia ČASOVAČ ZAPNUTIA Vám umožňuje nastaviť časový úsek, po ktorom sa 
jednotka automaticky zapne, napríklad keď prídete domov z práce.  
1. Stlačte tlačidlo Časovač, indikátor zapnutia časovača " “ sa zobrazí a rozbliká. 

V predvolenom nastavení sa na displeji zobrazí posledné časové obdobie, ktoré 
ste nastavili, a „h“ (označujúce hodiny). 

2. Poznámka: Toto číslo udáva, po akom dlhom čase od aktuálneho času chcete, 
aby sa jednotka zapla. Ak napríklad nastavíte ČASOVAČ ZAPNUTiA na 2,5 
hodiny, na obrazovke sa zobrazí "2,5 hod “ a jednotka sa zapne po 2,5 hodinách. 

3.   Opakovane stlačte tlačidlo Teplota + alebo Teplota —, čím nastavíte kedy sa má 
jednotka zapnúť. 

4.   Počkajte 3 sekundy, potom sa aktivuje funkcia ČASOVAČ ZAPNUTIA. Digitálny 
displej na vašom diaľkovom ovládači sa následne vráti k zobrazovaniu teploty. "

Indikátor zostane svietiť a táto funkcia je aktivovaná.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príklad: Nastavenie jednotky tak, aby sa zapla po 2,5 hodinách. 
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Funkcia ČASOVAČ VYPNUTIA 

Funkcia ČASOVAČ VYPNUTIA Vám umožňuje nastaviť časový úsek, po ktorom 
sa jednotka automaticky vypne, napríklad keď sa zobudíte.  
1.  Stlačte tlačidlo Časovač, indikátor vypnutia časovača "  “ sa zobrazí a 

rozbliká. V predvolenom nastavení sa na displeji zobrazí posledné časové obdobie, 
ktoré ste nastavili, a „h“ (označujúce hodiny). 

 Poznámka: Toto číslo udáva, po akom dlhom časovom úseku chcete, aby sa 
jednotka vypla. Ak napríklad nastavíte ČASOVAČ VYPNUTIA na 5 hodín, na 
obrazovke sa zobrazí „5.0h“ a jednotka sa vypne po 5 hodinách. 

2.  Opakovane stlačte tlačidlo Teplota + alebo Teplota — a nastavte čas, kedy sa má 
jednotka vypnúť. 

  Počkajte 3 sekundy, potom sa aktivuje funkcia ČASOVAČ VYPNUTIA. Digitálny 
displej na vašom diaľkovom ovládači sa následne vráti k zobrazovaniu teploty. " 

 Indikátor zostane svietiť a táto funkcia zostáva aktivovaná.  
 
POZNÁMKA: Pri nastavení funkcií ČASOVAČ ZAPNUTIA alebo ČASOVAČ 
VYPNUTIA až do 10 hodín sa nastavovaný čas každým stlačením zvýši v 30-
minútových prírastkoch. Po 10 hodinách sa bude až do 24 hodín zvyšovať v prírastkoch 
po 1 hodine. Časovač sa po 24 hodinách vráti na nulu. Obidve funkcie môžete vypnúť 
nastavením časovača na " 0.0h " ". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príklad: Nastavenie vypnutia jednotky po 5 hodinách  
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Časovač je nastavený tak, aby sa zapol 6 hodín 
od aktuálneho času 

Časovač je nastavený tak, aby sa vypol 8 hodín od
aktuálneho času 

Nastavenie ČASOVAČ ZAPNUTIA aj VYPNUTIA súčasne 
 

Majte na pamäti, že časové obdobia, ktoré nastavíte pre obe funkcie, sa vzťahujú na 
hodiny od aktuálneho času. Povedzme napríklad, že aktuálny čas je 13:00 a chcete, 
aby sa jednotka automaticky zapla o 19:00. Chcete, aby fungoval 2 hodiny, potom sa 
automaticky vypla o 21:00. 
Postupujte takto: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príklad: Nastavenie jednotky tak, aby sa zapla po 6 hodinách, fungovala 2 hodiny a 
potom sa vypla (vid obrázok nižšie) 

 
Váš displej na ovládači 
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Časovač sa spustí                                                               Zapnúť   
   Vypnúť 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                6h neskôr 
                                8h neskôr 
 

AKO POUŽÍVAŤ POKROČILÉ FUNKCIE 
 
Funkcia EKO 
 

POZNÁMKA: Táto funkcia je dostupná len v režime CHLADENIE. 
• Používa sa na vstup do energeticky úsporného režimu. 
• V režime chladenia stlačte toto tlačidlo, diaľkový ovládač automaticky nastaví 

teplotu na 24OC, rýchlosť ventilátora z dôvodu úspory energie na auto (ale len 
• ak je nastavená teplota nižšia ako 24OC). Ak je nastavená teplota vyššia ako 24OC 

, stlačte tlačidlo EKO, rýchlosť ventilátora sa zmení na Auto, nastavená teplota 
zostane nezmenená. 

POZNÁMKA: 
• Stlačením tlačidla EKO alebo úpravou režimu alebo úpravou nastavenej teploty na 

menej ako 24 °C zastavíte prevádzku v EKO režime. 
• Pri prevádzke v EKO režime by mala byť nastavená teplota 24 °C alebo viac, môže 

to mať za následok nedostatočné chladenie. Ak sa cítite nepríjemne, znova stlačte 
tlačidlo EKO, aby ste funkciu zastavili. 

 

Funkcia SPÁNOK 
Funkcia SPÁNOK sa používa na zníženie spotreby energie počas 
spánku (a ked nepotrebujete rovnaké nastavenia teploty, aby ste zostali v pohodlí). 
Túto funkciu je možné aktivovať iba pomocou diaľkového ovládača. 
Podrobnosti nájdete v časti „prevádzka v režime SPÁNOK“ v „NÁVODE NA 
POUŽÍVANIE“ 
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POZNÁMKA: Funkcia SPÁNOK nie je dostupná v režime VENTILÁTOR alebo 
SUŠENIE. 
 
Funkcia NÁSLEDUJ MA 
Funkcia Následuj ma umožňuje diaľkovému ovládaču merať teplotu na aktuálnom 
mieste a odosielať tento signál do klimatizácie každé 3 minúty. Pri používaní režimov 
AUTO, CHLADENIE alebo VYKUROVANIE prebieha meranie okolitej teploty z 
diaľkového ovládača (namiesto z vnútornej jednotky samotnej), čo umožňuje 
klimatizácii optimalizovať teplotu vášho okolia a zabezpečiť maximálny komfort. 
 
FUNKCIA TICHO 
 

Pre aktiváciu/zrušenie podržte tlačidlo 
rýchlosti ventilátora na 2 sekundy, spustí 
sa Tichý režim. Kvôli nízkej frekvencii 
prevádzky kompresora môže dôjsť k 
nedostatočnému chladiacemu a 
vykurovaciemu výkonu. (platí len pre 
klimatizáciu s funkciou TICHO) 
 

Funkcia vyhrievania 8°C  
Keď klimatizácia pracuje v režime 
vykurovania s nastavenou teplotou 16°C, 
stlačte teplota — dvakrát za sekundu, 
čím aktivujete funkciu ohrevu 8 stupňov. 
Jednotka bude fungovať pri nastavenej 
teplote 8 °C. Na displeji vnútornej 
jednotky sa zobrazuje „ FP “ 
  

Funkciu Ticho 
aktivujete 
podržaním tlačidla 
Ventilátor na 2 
sekundy 

Stlačením tohto 
tlačidla dvakrát za 
sekundu aktivujete 
funkcia ohrevu 
8OC 
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POZNÁMKA:  
Súčasne stlačte a 
podržte tlačidlá Tepl + a 
— na 3 sekundy, čím 
dosiahnete výmenu 
zobrazovaných 
jednotiek medzi OC & OF 

Podržte spolu na jednu 
sekundu, aby ste aktivovali 
funkciu ZÁMOK 

AKO POUŽÍVAŤ POKROČILÉ FUNKCIE 
 
Funkcia TURBO 
 

Funkcia TURBO spôsobuje, že jednotka pracuje mimoriadne výkonne, aby dosiahla 
vašu aktuálne požadovanú teplotu v čo najkratšom čase.  
• Keď zvolíte funkciu TURBO v režime CHLADENIE, jednotka bude fúkať studený 

vzduch s najsilnejším nastavením ventilátora, vďaka čomu sa rýchlo spustí 
proces chladenia. 

• Keď vyberiete funkciu TURBO v režime VYKUROVANIE, pre jednotky s 
elektrickými vykurovacími prvkami sa elektrický ohrievač aktivuje a spustí proces 
ohrevu.  

 

Funkcia VLASTNÉ ČISTENIE 
Vzduchom prenášané baktérie sa 
môžu pri zvýšenej vlhkosti, ktorá 
kondenzuje okolo výmenníka tepla v 
jednotke, množiť. Pri pravidelnom 
používaní sa väčšina tejto vlhkosti z 
jednotky odparí. Keď je aktivovaná 
funkcia samočistenia, vaša jednotka 
sa automaticky vyčistí. Po vyčistení 
sa jednotka automaticky vypne. 
Funkciu samočistenia môžete 
používať tak často, ako chcete. 
 
Poznámka: Túto funkciu môžete 
aktivovať iba v režime CHLADENIE 
alebo SUŠENIE. 
 
Funkcia INTELIGENTNÉ OKO 
Stlačením tlačidla < aktivujete funkciu 
sledovania ľudí prúdením vetra, 
rýchlosť ventilátora je automatická a 
funkcia automatického otáčania je 
aktivovaná. Opätovným stlačením 
zastavíte a aktivujete funkciu 
odvádzania vetra od ľudí. Rýchlosť 
ventilátora je automatická a funkcia 
automatického otáčania je vypnutá. 
Stlačte po tretíkrát zastavíte funkciu 
fúkania vetra na od ľudí.  
Poznámka: Funkcia inteligentného 
oka sa zastaví, ak stlačíte iné tlačidlá 
okrem tlačidiel časovača a LED 
Európske pokyny pre zneškodňovanie 

Funkcia ZÁMOK  
Stlačte súčasne tlačidlo Turbo a tlačidlo 
Samočistenia a podržte na jednu 
sekundu 
na uzamknutie alebo odomknutie 
klávesnice 
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V záujme ochrany nášho životného prostredia a čo 
najúplnejšej recyklácie použitých surovín sa vyžaduje, aby 
spotrebiteľ vrátil nepoužitelné zariadenie do systému 
verejného zberu elektro materiálov a elektroniky. 
Symbol preškrtnutej značky znamená, že tento výrobok musí 
byť vrátený do zberného miesta pre elektronický odpad, aby 
mohlo dôjsť k jeho čo najlepšej recyklácií. 
Zaistením tohto produktu zabránite možným negatívnym účinkom na životné 
prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť inak spôsobené nesprávnou 
likvidáciou tohto produktu. Recykláciou materiálov z tohto produktu pomôžete 
chrániť zdravé životné prostredie a prírodné zdroje. 
Podrobné informácie o zbere EE produktov získate u spoločnosti M SAN 
Grupa d.o.o. alebo u predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. 
 
Toto zariadenie obsahuje chladivo a iné potenciálne nebezpečné 
materiály. Pri likvidácii tohto prístroja si zákon vyžaduje špeciálny zber a 
zaobchádzanie. Nelikvidujte tento výrobok ako domový odpad alebo 
netriedený komunálny odpad. 
Pri likvidácii tohto prístroja máte nasledujúce možnosti: 

• Zlikvidujte prístroj v autorizovanom zariadení na zber komunálneho 
elektronického odpadu. 

• Pri kúpe nového spotrebiča si predajca bezplatne prevezme starý 
spotrebič. 

• Výrobca si starý spotrebič prevezme bezplatne. 
• Prístroj predajte certifikovaným výkupcom šrotu. 

 

Osobitné upozornenie 
Likvidácia tohto prístroja v lese alebo inom prírodnom prostredí ohrozuje vaše 
zdravie a je škodlivá pre životné prostredie. Nebezpečné látky môžu unikať do 
podzemných vôd a vstupovať do potravinového reťazca.  
 
 
Vyhlásenie EÚ o zhode  
Toto zariadenie bolo vyrobené v súlade s príslušnými 
európskymi normami a všetkými príslušnými smernicami a 
nariadeniami. 
 

Vyhlásenie EÚ o zhode si je možné stiahnuť z nasledujúceho 
odkazu: www.msan.hr/dokumentacijaartikala 
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